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Mit den Steckverbindersystemen 
AC 166® G und AC 164 ermöglicht 
Adels-Contact eine echte Plug & 
Play Installation in der Gebäude
technik.
 
Vormontiert, fehlerfrei und maximal 
flexibel einsetzbar, sorgen unsere 
Produkte für deutlich schnellere 
Bauausführung und eine hohe 
Planungssicherheit.

Mit unserer Environmental Product 
Declaration (EPD) erhalten Planer 
und Investoren belastbare Daten 
für nachhaltige Bauprojekte und 
Zertifizierungssysteme. 

Der  gesamten Lebenszyklus 
unserer Steckverbinder wird 
transparent bewertet – von der 
Rohstoffgewinnung bis zum 
Recycling.

Beide Systeme erfüllen die interna-
tionale Norm DIN EN IEC 61535 für 
steckbare Installationssysteme. 

Das garantiert geprüfte Sicherheit, 
hohe Kontaktzuverlässigkeit und 
den normenkonformen Einsatz in 
festen elektrischen Installationen.

Unsere Steckverbinder eignen sich 
ideal für Bürogebäude, Industrie-
hallen, Wohnungsbau, Hotels, 
Krankenhäuser und den Retail-
Bereich. 

Sie kommen überall dort zum 
Einsatz, wo Beleuchtung, Energie-
verteilung oder technische 
Gebäudeausrüstung effizient und 
skalierbar installiert werden sollen.

Durch die vormontierten 
Komponenten und werkzeuglose 
Steckverbindungen lassen sich 
Installationszeiten um bis zu 70 % 
reduzieren. 

Weniger Montagefehler, kürzere 
Bauzeiten und geringerer 
Personalaufwand führen zu 
messbaren Kosteneinsparungen 
über den gesamten Projektverlauf.

Die Systeme AC 166® G und 
gesis® GST18® sind nach der 
Installationssteckverbindernorm 
DIN EN IEC 61535 zugelassen, 
wobei die Norm eine 
Mischverwendung verschiedener 
Hersteller nicht ausschließt. 

Die Kompatibilität wird regelmäßig 
durch akkreditierte Prüfinstitute 
bestätigt und erfüllt damit die 
Anforderungen der EU-Produkt-
sicherheitsverordnung. 

Konfektionierte Leitungen 
AC 166® G und AC 164 sind mit 
Kabeln in den gängigen CPR-
Klassen Eca, Dca, Cca oder B2ca 
verfügbar. 

Damit lassen sich nationale 
Brandschutzanforderungen in 
ganz Europa normgerecht 
umsetzen.

Mit dem Quick Delivery Programm 
(QDP) garantiert Adels-Contact 
besonders kurze Lieferzeiten für 
definierte Leitungstypen. 

Das sorgt für Planungssicherheit, 
reduziert Projektverzögerungen 
und macht kurzfristige Bau-
anpassungen problemlos möglich.
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